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INVERTER 230V

Inverter mit FI-Schutz

Inverter mit FI-Schutz

2000W INVERTER WITH ATS ||

Inverter mit Netzvorrangschaltung

Inverter mit Ladegerat Inverter mit Ladegerat Inverter mit Ladegerat
12V/230V 1500W 12V/230V 2500W 12V/230V 3000W
7640370543450 7640370543467 7640370543474
CHF 640.00 CHF 840.00 CHF 950.00
Eingangsspannung DC 11-15V
Ausgangsspannung 230V
Dauerleistung 1500W 2500W 3000W
Maximalleistung 3000W 5000W 6000W
Netzvorrangschaltung v v v
FI-Schutzschalter - - -
Ladegerat v v v
Ladegerat AC Eingang 190-265V
20A ‘ 30A

Ladegerat DC Ausgang

Dip Kippschalter: 6 Ladeprogramme LiFePOs, Flooded, Calcium, AGM,SLA, Gel

Frequenz

50Hz+1

Ruhestrom

<0,53A <0,72A ‘ <0,86A

Inverter-Ausgangswelle

Reine Sinuswelle (THD <5%)

Effizienz

85-93%

12V/230V 1500W 12V/230V 3000W 12V/230V 2000W
7640370546192 7640370549896 7640298330996
CHF 640.00 CHF 950.00 CHF 580.00
Eingangsspannung DC 11-15V
Ausgangsspannung 230V
Dauerleistung 1500W 3000W 2000W
Maximalleistung 3000W 6000W 4000W
Netzvorrangschaltung v v v
FI-Schutzschalter v v -
FlI Lastschutzschalter 230V 30mA 230V 30mA -
Ladegerat - - -
Ladegerat AC Eingang - - -
Ladegerat DC Ausgang - - -
Frequenz 50Hz+1
Ruhestrom <0,53A <0,86A <0,53A

Umschaltzeit

<10 ms

Inverter-Ausgangswelle

Reine Sinuswelle (THD <5%)

Sicherheitsfunktionen

Batterie Niederspannungsalarm/ Ubertem.peraturschutz/ Uberspannungschutz/
Kurzschlussschutz/ Uberstromschutz

Effizienz

85-93%

Umschaltzeit

<10 ms

Sicherheitsfunktionen

Batterie Niederspannungsalarm/Ubertemperaturschutz/Uberspannungschutz/

Kurzschlussschutz/ Uberstromschutz

Ubertemperaturschutz 75°C = Automatische Ausschaltung (unter 75°C = Betriebsaufnahme)
Unterspannungsalarm 10.6-11V
Niederspannung-Abschaltung 10-10,4V
Uberspannung-Abschaltung 15,3-15,7V

Ubertemperaturschutz 75°C = Automatische Ausschaltung (unter 75°C = Betriebsaufnahme)
Unterspannungsalarm 10.6-11V
Niederspannung-Abschaltung 10-10,4V
Uberspannung-Abschaltung 15,3-15,7V

Kiihlung Temperaturgesteuerte Liifter

Zertifikate CE-EMC/LVD,ROHS

USB Anschluss 5V2,1A

Gewicht 5000g 7000g 8000g
Dimensionen (LxBxH) 420%x220%x75 mm 520%220x75 mm 500%x220%113 mm

Lieferumfang

1x100cm Batterieanschlusskabel (+/-), 1x200cm C19 Netzanschlusskabel,1x200cm C20 Netzanschlusskabel,

1x Fernbedienung mit 500 cm Anschlusskabel, 1xBedienungsanleitung

Kiihlung Temperaturgesteuerte Liifter

Zertifikate CE-EMC/LVD,ROHS

USB Anschluss 5V2,1A

Gewicht 50009 7800g 4300g
Dimensionen (LxBxH) 360%x220x113 mm 470%x220%113 mm 360x220x75 mm

Lieferumfang

1x100cm Batterieanschlusskabel (+/-), 1x200cm C19 Netzanschlusskabel,1x200cm C20 Netzanschlusskabel,
1x Fernbedienung mit 500cm Anschlusskabel, 1xBedienungsanleitung




